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          Ceník patic veřejného osvětlení 
Platný od:25.03.2013 

Speciální litá patice S2, P0, P1 a P2A je vyrobená z polyesterové 
pryskyřice K 530 TE litím. Pryskyřice je určena pro výrobky vystavené 
extrémním povětrnostním podmínkám. Plnění: skelná rohož, jemný 
křemičitý písek. Vzájemnou kombinací pryskyřice a plniva se dosahuje 
vysoké mechanické pevnosti. Výrobek je tvarově stálý, odolný proti 
vysokým teplotám a proti UV záření. Síla stěny patice je 9 mm. 

 
PATICE LITÉ Hmotnost: 

12 – 25 Kg Průměr 
sloupu

Jednodvířková 
1-10 ks Jednodvířková 

víc než 10 ks
Patice sadová S2   900 mm   90-160 mm 2.500 Kč 2.250 Kč
Patice uliční Po 1000 mm 140-160 mm 2.660 Kč 2.350 Kč
Patice silniční P1 1200 mm 140-250 mm 3.150 Kč 2.800 Kč
Patice silniční P2A 1200 mm 250-300 mm 3.640 Kč 3.250 Kč
Patice silniční laminát P2 1200 mm 220-260 mm 3.350 Kč 3.000 Kč
Náhradní dvířka      370 Kč    370 Kč 
 

Patice P2 jsou vyráběny klasickou technologií - laminát s ocelovými výztuhami, lze je vyrábět pouze v jednobarevném provedení. 

Standardní barevné provedení šedé. Ostatní barvy a kamenina přirážka 5%. 

___________________________________________ 
 

 
Sklolaminátové patice jsou vyráběny klasickou technologií 
vrstvením pryskyřice a skelné rohože. Výrobek je odolný proti slané 
vodě a UV záření. 
Základní barevné provedení šedé. Síla stěny patice je cca 2 mm. 

 

 

 

PATICE LAMINÁTOVÉ Hmotnost: 
5,5 – 11 Kg Průměr 

sloupu
Jednodvířková 

1-10 ks Jednodvířková 
víc než 10 ks

Patice sadová laminát PS2   900 mm   70-160 mm 1.600 Kč 1.450 Kč
Patice uliční laminát PLo 1000 mm   70-180 mm 1.740 Kč 1.550 Kč
Patice silniční laminát PL1 1200 mm 120-230 mm 1.920 Kč 1.750 Kč
Patice silniční laminát PL2 1500 mm 180 mm 2.600 Kč 2.300 Kč
Náhradní dvířka      370 Kč    370 Kč 
 

Standardní barevné provedení šedé. Ostatní barvy přirážka 100 Kč. 

 


